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Materialbezeichnung STAPA Hydropor N 903 Aluminiumpaste

Materialnummer 005127U80
Materialbeschreibung Wasserhaltige Aluminiumpaste, hergestellt aus

Reinaluminium 99,5 %

Materialspezifikation

Prüfmerkmal Spezifikation Einheit
TI00077 VOC-/Anpastungsmittelgehalt 28,0 - 32,0 %
TI00077 Festkörper-/Pigmentgehalt 68,0 - 72,0 %
TI00120 Aktiver Metallgehalt >= 92 %
TI00030 Siebdurchgang 45 µm
Wassersiebung

96,0 - 99,0 %

Gesamthaltbarkeit in Monaten:    3 
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Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.
Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im
Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter
Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller Prüfer Freigabe

Anwendungstechnik Produktion Qualitätskontrolle
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