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Materialbezeichnung SILVERSHINE HYDRO Titanium Grey

Materialnummer 028451QQ0
Materialbeschreibung Lösemittelhaltige Aluminium Pigment Paste

( non leafing -Type )

Spezifisches Gewicht ca. 1,0  kg/l
Die Paste enthält als Anpastungsmittel Isopropanol und Methoxypropanol
inkl. Additive

Pigmentierungsempfehlung: 3,5% in Lieferform

Das Produkt ist aufgrund der Stabilisierung im sauren Bereich. Es kann
hilfreich sein, das Lacksystem vor Zugabe des Slurry mit einem passenden
Amin leicht basisch einzustellen.

Absetzen oder ein dunkler Überstand sind produkttypisch und kein
Reklamationsgrund, Paste vor Gebrauch homogenisieren!

Materialspezifikation

Prüfmerkmal Spezifikation Einheit
TI00005 Siebdurchgang 40µm 99,9 - 100,0 %
TI00077 Festkörper-/Pigmentgehalt 18,0 - 22,0 %
TI00077 VOC-/Anpastungsmittelgehalt 78,0 - 82,0 %
TI00289 Wasserlack Applikation O.K.
TI00489 D50 2,0 - 6,0 µm
Gesamthaltbarkeit in Monaten:   12 
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Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.
Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im
Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter
Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller Prüfer Freigabe

Anwendungstechnik Produktion Qualitätskontrolle
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