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Materialbezeichnung VERSALAN 2192/70

Materialnummer 028758HV0
Materialbeschreibung Low VOC Präparation basierend auf einem, mit einer

dichten mineralischen Schicht gecoateten
Aluminiumpigment,
hergestellt aus H-AL mind. 99,5% gemäß EN 576

Pigmentzusammensetzung:
Aluminium      ca. 64%
Beschichtung   ca.  6%
Trägermaterial(Additiv)   ca. 30%

Kann geringe Mengen an Restlösemittel (IL/TE/SA)
enthalten <5%

Materialspezifikation

Prüfmerkmal Spezifikation Einheit
TI00005 Siebdurchgang 40µm 99,9 - 100,0 %
TI00033 Wasserlack Applikation O.K.
TI00489 D10 6,0 - 10,0 µm
TI00489 D50 13,0 - 19,0 µm
TI00489 D90 24,0 - 32,0 µm
Gesamthaltbarkeit in Monaten:   24 

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 028758HV0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.
Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im
Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter
Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller Prüfer Freigabe

Anwendungstechnik Produktion Qualitätskontrolle
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