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Materialbezeichnung STANDART PCU 2000 Aluminiumpulver

Materialnummer 041242D60
Materialbeschreibung Blättchenförmiges, zweifach beschichtetes (Sol-Gel & Polymer)

Non-leafing Aluminiumpigmentpuler für Pulverlacke.

Materialspezifikation

Prüfmerkmal Spezifikation Einheit
TI00005 Siebdurchgang 63µm 99,0 - 100,0 %
TI00018 Schüttdichte 0,10 - 0,30 g/cm3
TI00283 Pulverlackapplikation O.K.
TI00288 D10 6,0 - 10,0 µm
TI00288 D50 19,0 - 25,0 µm
TI00288 D90 37,0 - 45,0 µm
Gesamthaltbarkeit in Monaten:   36 
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Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.
Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im
Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter
Weiterentwicklung behalten wir uns vor.
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