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Materialbezeichnung STAPA HYDROXAL V CHROMAL VIl Aluminiumpaste

Materialnummer 024058KA0

Materialbeschreibung Stabilisierte Pigmentpaste auf Wasserbasis formuliert mit leafing
Aluminium Pigmenten

Materialspezifikation

Prifmerkmal Spezifikation Einheit
T100077 VOC-/Anpastungsmittelgehalt 27,0-33,0 %
T100100 Optik (Tiefdruck) o.k.

T100489 D50 12,5-16,5 pum

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 12

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 024058KA0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfur wird jedoch nicht tibernommen.

Technische Angaben (ber unsere Produkte sind technische Qualitatsheschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im
Rechtssinne. Anderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter
Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller Prifer Freigabe
Anwendungstechnik Produktion Qualitatskontrolle
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